各单体（或单元）抗震分析的主要计算结果汇总表     

工程名称：                                             （共  页 第  页）
	软件名称：STAWE
	1号行政楼
	2号办公楼

	结构总质量（t）
和标准层平均质量（t/m2）
	
	

	考虑扭转耦联的自振周期

（s）
	振型号
	周期
	平动系数

（X+Y）
	扭转系数

（T）
	周期
	平动系数

（X+Y）
	扭转系数

（T）

	
	T1
	
	
	
	
	
	

	
	T2
	
	
	
	
	
	

	
	T3
	
	
	
	
	
	

	扭转与平动第一自振

周期之比T3/T1
	T3/T1=
	T3/T1=

	地震作用最大方向角（度）
	
	

	
	X方向
	Y方向
	X方向
	Y方向

	计算振型数和有效质量系数
	
	
	
	

	底部剪力（kN）

和剪重比（%）
	风荷作用下
	
	
	
	

	
	地震作用下
	
	
	
	

	楼层最大弹性层间位移角（楼层号）
	风荷载

作用下
	
	
	
	

	
	考虑双向

地震作用下
	
	
	
	

	以下结构的嵌固端上一层
（或首层）弹性层间位移角
	
	
	
	

	最大（层间）位移与平均（层间）位移的比值
	考虑偶然偏心（层号）
	
	
	
	

	
	不考虑偶然偏心（层号）
	
	
	
	

	本层与上一层等效剪切刚度

（或上三层等效剪切刚度平均值）之比最小值（楼层号）
	
	
	
	

	楼层的受剪承载力之比

最小值（楼层号）
	
	
	
	

	框架部分承受地震倾覆力矩百分比的最小值（楼层号）
	
	
	
	

	框架部分承受地震剪力百分比的最小值（楼层号）
	
	
	
	

	框架柱（剪力墙肢）

最大轴压比
	
	
	
	

	地下室顶板嵌固时，相关范围地下一层与相邻上部楼层的等效剪切刚度比
	
	
	
	

	结构整体稳定验算的刚重比
	
	
	
	

	结构整体抗倾覆与倾覆力矩比值和零应力区
	风荷作用下
	
	
	
	

	
	地震作用下
	
	
	
	


专业负责人（签名）：                             设计单位（盖章）：
